
Dosiernadel 0,5", 45° abgewinkelt, Gauge 14, oliv, gebogen

Gebogene Optimum®-Edelstahlspitzen mit SafetyLok™-Aufnahmen sind mit einer Biegung
von 45° und 90° verfügbar. Sie ermöglichen eine präzisen und wiederholbaren
Materialdosierung auch bei schwierigen Anwendungen.
Dosiernadel für Kartusche

• 45° gewinkelt
• Kapillare L = 1/2"
• D innen = GA 14 (1,51-1,56 mm), oliv
• Kapillare passivierter Edelstahl
• Aufnahme Polypropylen mit Luer-Lock-Gewinde
• Innendurchmesser: 1,54 mm 

Artikel-Nr. WL11683

Modell 5114-45-B / 7018044

Hersteller NORDSON EFD

Hersteller-Artikel-Nr. 7018044

GPSR Herstellerdaten Nordson Deutschland GmbH
Kapellenstraße 12
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DE-85622 Feldkirchen
www.nordson.com

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Farbe olivgrün

Inkl. Batterie nein

Gauge GA 14

Winkel der Dosiernadel 45 °

Länge der Kapillare (inch) 0,5 in

Spitzenart (Dosiernadeln) gewinkelte Spitze

Innendurchmesser 1,54 mm

Außendurchmesser 1,83 mm

Spitzenform gebogen

ESD gerecht nein

Weitere Ausführungen
Artikel-Nr. Länge der Kapillare (inch) & Winkel der Dosiernadel

WL11683 0,5 in & 45 °

WL22577 0,5 in & 90 °

WL29884 1,5 in & 45 °
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