PV weidinger

Hammer-Netzlotkolben 200 W, 0200MZ

« ERSA 200 Werkstattlotkolben komplett mit Lotspitze

« Der Hammerlotkolben ERSA 200 eignet sich besonders flir die Blechbearbeitung, fir
Installationsarbeiten, fur Lotungen an Kollektoren und an Kupferschienen sowie bei
Karosserieausgleichsarbeiten und Bleiverglasungen.

« Ausgestattet mit einer vernickelten, meiBelférmigen, geraden Lotspitze und einer Ablage.

Artikel-Nr. WL12030
Modell 200MZ
Hersteller ERSA
Hersteller-Artikel-Nr. 0200MZ
Lange mit Verpackung 415 mm
Breite mit Verpackung 178 mm
Hohe mit Verpackung 71 mm
Verkaufseinheit 1 Stiick
Inhaltseinheit 1 Stlick
RoHS konform ja
Nennleistung 200 W
Spannung 230V
Anheizzeit 300s
Handstlick Typ Netzl6tkolben
maximale Lotspitzentemperatur 470 °C
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PPV weidinger

passende Spitzen 202
Spitzenform meiBelférmig
Beschichtung Lotspitze Kupfer blank
Ersatzheizkorper E020100

Products for the electronic industry
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