PV weidinger

Lotspitze gebogen, SolderWell mit Hohlkehle 2,5 mm, 0612HD

2.5

(525

« Dauerlotspitze mit ERSADUR-LF Beschichtung mit erhohter Standzeit fir den Lotkolben
Tech tool, die Lotstationen DIGITAL 2000 A, DIGHTAL 60 A und MICRO-CON 60iA

Artikel-Nr.

Modell

Hersteller
Hersteller-Artikel-Nr.
GPSR Herstellerdaten

Lange

Lange mit Verpackung
Breite mit Verpackung
Hohe mit Verpackung
Verkaufseinheit
Inhaltseinheit
Gesamtlange

Inkl. Batterie
Produktserie

RoHS konform

Spitzenserie

WL12147
612HD
ERSA
0612HD/SB

ERSA GmbH
Leonhard-Karl-Strasse 24
DE-97877 Wertheim
www.ersa.de

70 mm
140 mm
80 mm
25 mm
1 Stiick
1 Stiick
70 mm
nein
612
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612
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PPV weidinger

Lotspitzendurchmesser 2,5 mm
Spitzenform konisch
Spitzenausrichtung gebogen
Beschichtung der Lotspitze Dauerlotspitze
Passendes Handstlick TECH-TOOL
ESD gerecht nein

Products for the electronic industry

- ) < / weidi .
272 www.weidinger.eu


http://www.tcpdf.org

