
Lötkolben POWER TOOL 80 W, 0840CDJ

• Ersa Sensotronic
• Temperaturerfassung Nah an der Lötspitze
• Keramisches Heizelement mit mäanderförmiger Heizbahn (bifilar)
• große Spitzenauswahl
• ESD-sichere Ausführung
• Benennung: Power Tool
• Nennspannung: 24 V
• Nennleistung (280°C): 105 Wat
• Nennleistung (350°C): 80 Watt	
• Anheizleitung: 290 Watt
• Anheizzeit (280°C): ca. 40 s (Spitzenabhängig)
• Antistatisch: Ja
• Kolbengewicht: 
• ca. 200 gr. Handstück incl. Kabel
• ca. 50 gr. Handstück
• Zuleitung: 1,2 m hochflexibel und
• hitzebeständig
• Lötspitzentyp (Kolben): 0842CDLF
• Lötspitzenserie: 0832, 0842
• Kolbenablage: 0A42

Artikel-Nr. WL12236

Modell 840CDJ

Hersteller ERSA

Hersteller-Artikel-Nr. 0840CDJ

GPSR Herstellerdaten ERSA GmbH
Leonhard-Karl-Strasse 24
DE-97877 Wertheim
www.ersa.de

Länge mit Verpackung 345 mm

Breite mit Verpackung 70 mm
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Höhe mit Verpackung 45 mm

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Inkl. Batterie nein

RoHS konform ja

Nennleistung 80 W

Spannung 24 V

Anheizzeit 40 s

Handstück (Typ) Lötkolben

Lötspitzentemperatur (max.) 450 °C

Passende Spitzen Serie 0832 / 0842

Spitzenform meißelförmig

Beschichtung der Lötspitze Dauerlötspitze

Ersatzheizkörper 084100J

Passende Steuereinheit 0IC113V, 0IC113V0C, 0IC223V, 0IC22300C,
0ICV203A, 0ICV203AP, 0ICV203HP, 0ICV403A

ESD gerecht ja
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