
Lötpistole MULTI-SPRINT 75 W, 0960ED

• Äußerst leichte, trafolose Lötpistole mit ergonomischem Design
• Sein PTC-Heizelement sorgt in Verbindung mit der innenbeheizten ERSADUR
Dauerlötspitze für einen besonders hohen Wirkungsgrad
• Breites Einsatzspektrum
• Ideal für schnelle Einzellötungen geeignet
• Anheizleistung von bis zu 150 W
• Grosse Auswahl an kostengünstigen, auswechselbaren Dauerlötspitzen (Serie 0832 und
Serie 0842)
• Regelsensor	PTC-Widerstand
• Heizelementtyp: Keramik mit Meanderheizbahn (bifilar)
• Nennspannung: 230 V
• Nennleistung: 75 W
• Anheizleistung: max. 150 W
• Anheizzeit: ca. 20 sec. 
• Gewicht ohne Zuleitung: 100 gr.
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• Lötspitze: 0832EDLF
• Lötspitzenserie: 0832/0842
• RoHS-konform
• EAN: 4003008060829

• Lieferumfang:
• Lötpistole Multisprint (0960ED)
• Lötspitze (0832EDLF)

Artikel-Nr. WL12255

Modell 960ED

Hersteller ERSA

Hersteller-Artikel-Nr. 0960ED

GPSR Herstellerdaten ERSA GmbH
Leonhard-Karl-Strasse 24
DE-97877 Wertheim
www.ersa.de

Länge mit Verpackung 350 mm

Breite mit Verpackung 155 mm

Höhe mit Verpackung 42 mm

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Inkl. Batterie nein

RoHS konform ja

Nennleistung 75 W

Spannung 230 V

Anheizzeit 20 s

Handstück (Typ) Lötpistole

Lötspitzentemperatur (max.) 450 °C

Passende Spitzen 832, 842

Spitzenform meißelförmig

Beschichtung der Lötspitze Dauerlötspitze

Ersatzheizkörper E096100

Passende Steuereinheit Netzbetrieb

ESD gerecht nein
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