
DIGITAL 2000A, Lötstation temperaturgeregelt 80 W, mit
Power-Tool 80 W

• ERSA Digital 2000 A mit Power tool
• Die DIG2000 ist eine intelligente, mikroprozessorgeregelte Lötstation, die sich durch Ihre
Flexibilität und Multifunktionalität auszeichnet
• Sie ist nach MIL-SPEC/ESA antistatisch ausgeführt.
• Die Station ist für den Anschluß der folgenden Lötkolben ausgelegt: Tech tool, Micro tool,
Power tool, X-TOOL und für die Entlötpinzette CHIP tool
• Die Werkzeuge werden automatisch beim Einstecken in die Station erkannt, und dadurch
das Regelverhalten der Station auf dieses Tool angepaßt
• Die Lötspitzen bzw.die Entlöteinsätze sind dabei stets hochohmig mit der
Potentialausgleichsbuchse verbunden
• Diese Tatsache macht die DIG2000 zu einem universellen "Allrounder".
• Neben der Multifunktionalität stellt die einfache und anwenderfreundliche Bedienung der
Station ein weiteres Highlight dar.
Die enthaltenen Funktionen sind die Sollwerteinstellung, die Umschaltung der
Temperatureinheit zwischen °C und °F, das Einstellen einer Standby-Zeit von 0 - 60
Minuten, eine Offset- und Kalibrierfunktion, sowie die Verriegelung sämtlicher
Einstellmöglichkeiten über ein 3-stelliges Passwort
• Die "Energy Funktion" gestattet dem Anwender das Regelverhalten der Station zu
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beeinflussen, wodurch das Auf- und Nachheizverhalten der Station auf das jeweilige
Einsatzgebiet angepaßt werden kann.
• Zur Steigerung des Bedienkomforts besitzt die Station 4 Programme
• Jedes Programm kann mit den oben aufgeführten Funktionen frei voneinander und
unterschiedlich konfiguriert werden
• Dabei ist jedem anschließbaren Kolben ein festes Programm zugeordnet
• Bei einem Kolbenwechsel wird automatisch von der Station das Programm gewechselt
• Dadurch ist ein optimaler Einsatz in Verbindung mit dem Tool Selector möglich
• Wird nur ein Kolben eingesetzt, so können natürlich auch alle Programme für diesen
einen Kolben genutzt werden.
• Die Temperaturregelung erfolgt durch einen digitalen PID Algorithmus
• Dieser ist auf eine sehr genaue und schnelle Temperaturregelung optimiert.
• Der ERSA Power tool eignet sich aufgrund seiner kräftigen 290 Watt Anheizleistung (105
W bei 280°C) besonders für Lötstellen mit erhöhtem Wärmebedarf
• Dank des extrem grossen Sortiments an ERSADUR-Dauerlötspitzen der Serien 0832 und
0842 ist der Power tool jedoch vor allem ein echter Allrounder
• Die 0DIG20A84 besteht aus einer Elektronikstation mit Netzkabel, einem Lötkolben
ERSA Power tool mit Lötspitze und einem Ablageständer mit Viskose- und
Trockenschwamm aus Metallwolle.

Artikel-Nr. WL12283

Modell DIGITAL 2000A

Hersteller ERSA

Hersteller-Artikel-Nr. 0DIG20A84

Länge mit Verpackung 330 mm

Breite mit Verpackung 220 mm

Höhe mit Verpackung 110 mm

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

RoHS konform ja

Leistung 80 W

Nennleistung 80 W

Spannung 230 V

Versorgungsspannung 230 V

Sekundärspannung 24 V

Anheizzeit 40 s

Temperaturbereich °C 50 – 450 °C

passende Spitzen 832, 842
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Ausführung Lötspitze Dauerlötspitze

Spitzenform meißelförmig

Stationstyp Lötstation

Digitalanzeige ja

Ersatzheizkörper 084100J

passendes Handstück 0840CDJ

ESD gerecht ja
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