
Lötpistole, CLASSIC-Serie, PULSMATIC 55N

Mit der JBC Lötpistole aus der CLASSIC-Serie, Modell PULSMATIC 55N, erhalten Sie ein
hochwertiges Werkzeug für präzises und effizientes Löten in der Elektronikfertigung.
Diese Lötpistole zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit aus und ist für diverse
Spulengrößen geeignet, wodurch sie sich optimal an unterschiedliche Anforderungen
anpassen lässt.
Ein herausragendes Merkmal dieser Lötpistole ist die kurze Aufheizzeit von nur 2 Minuten
bis zu einer Temperatur von 250°C. Dadurch können Sie schnell mit Ihren Lötarbeiten
beginnen und effektiv arbeiten, ohne lange Wartezeiten in Kauf nehmen zu müssen. Die
manuelle Lötdrahtzuführung ermöglicht eine präzise Dosierung des Lötdrahts und sorgt
für saubere Ergebnisse bei jedem Einsatz.
Die JBC Lötpistole überzeugt nicht nur durch ihre technischen Eigenschaften, sondern
auch durch ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Mit diesem Qualitätsprodukt
investieren Sie in ein Werkzeug, auf das Sie sich in Ihrem Arbeitsalltag verlassen können.
• für diverse Spulengrößen
• Aufheizzeit bis 250° C: 2 Min
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• mit manueller Lötdrahtzuführung

Artikel-Nr. WL13304

Modell PULSMATIC 55N

Hersteller JBC

Hersteller-Artikel-Nr. 2552016

GPSR Herstellerdaten JBC Soldering SL
Ramón y Cajal 3
ES-08750 Molins De Rei
www.jbctools.com

Länge mit Verpackung 245 mm

Breite mit Verpackung 185 mm

Höhe mit Verpackung 45 mm

Lieferumfang inkl. Lötdrahtrolle 50 g und Lötspitze C-20D

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Inkl. Batterie nein

Nennleistung 33 W

Spannung 230 V

Spulengröße 50 g

Handstück (Typ) Lötpistole

Inkl. Lötspitze ja

Lötspitzentemperatur (max.) 410 °C

Temperaturbereich °C (bis) 410 °C

Passende Spitzen 55N

Lötspitzendurchmesser 2,7 mm

Enthaltene Lötspitze(n) C-20D

Passende Steuereinheit Netzbetrieb

ESD gerecht nein

Drahtdurchmesser 1 mm
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