
Entlötpistole für MX-500, MX-5000, MX-5200

• Entlötpistole für MX-500, MX-5000 und MX-5200 Lötsysteme
• ergonomischer Griff
• Kompatibel mit STDC Entlötspitzen
• Kompatibel mit MX-W5DS Ablageständer
• druckluftbetriebene Entlötpistole
 • Lötzinn von Durchkontaktierungen auf Leiterplatten wird mithilfe von Unterdruck einer
Venturidüse, schnell und gründlich entfernt
• Papierfilter zur Aufnahme von Lötzinnrückständen im Sammelbehälter des Griffstücks
sind leichter auszutauschen und einfacher zu handhaben als Glasröhrchen
• Zum Betrieb ist Druckluft erforderlich
Zubehör:
• MX-DCF1: DS1-Filterset; VPE 15 Stk. Papier- und 6 Stk. Filzfilter
• MX-DCF1L: DS1-Papierfilter, VPE 40 Stk.
• MX-MCF1F: DS1-Filzfilter, VPE 20 Stk.
• MX-DAR1: Druckminderer und Filter mit Anschlüssen
• AC-TC-P: Entlötspitzenreiniger, VPE 12 Stk. (AC-TC = 1 Stk.)
• AC-CB1-P: Reinigungsbürste für Lotsammelkammer (25 Stk.)
• AC-CB2-P: Reinigungsbürste für Entlötpatronenkammer (6 Stk.)
• MX-DVC-1: Venturi-Düse für Entlötpistole
• MX-DSL1: Dichtung für obere Kammer
• MX-DSL2: Dichtungsring für Entlötpatrone obere Kammer
• MX-DSB: Drehkupplung für Anschluss an Druckluftschlauch/Kammer
• MX-DLA: Verriegelungsjustierung für Entlötpistole (10 Stk.)
 • MX-DMK1: DS1-Pflegeset
Hinweis: Entlötpistole ohne Kabel und ohne sonstiges Zubehör

Artikel-Nr. WL13703

Modell MX-DS1

Hersteller METCAL

Hersteller-Artikel-Nr. MX-DS1

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Handstück Typ Lötpistole

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

1 / 1
27.04.2024

http://www.tcpdf.org

