
Einstell-Schraubendreher für Schlitzachsen bis Ø 3,2 mm

• Zum sicheren Einstellen der Spindelwiderstände und Kleinstpotentiometer mit
Schlitzachsen
• Klingenlänge 75 mm
• Werkstoff: Vanadium-Extra
• Ausführung: verchromt, mit Kunststoff-Griff
• 5550-3.2 für Schlitzachsen bis Ø 3,2 mm

Artikel-Nr. WL15795

Modell 5550-3,2

Hersteller BAHCO

Hersteller-Artikel-Nr. 5550-3.2

GPSR Herstellerdaten BAHCO Werkzeuge
Maybachstr. 10
DE-71711 Steinheim
www.bahco-werkzeuge.de

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

VDE nein

Schraubenart schlitz

ESD gerecht nein

Verpackungsmaß einzeln

Schraubendreherart Normale Schraubendreher

Klingenstärke 0,4 mm

Werkzeuglänge 140 mm

Klingenbreite 3 mm

Weitere Ausführungen
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Artikel-Nr. Klingenbreite & Klingenstärke

WL15795 3 mm & 0,4 mm

WL15796 4,5 mm & 0,5 mm
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