
6966EK Heißluftpistole, 250 W / 230 V

Das Einsatzgebiet der Heißluftpistole ist vielfältig. Sie kann sowohl zum Schrumpfen,
Trocknen als auch zur Fehlersuche bei elektronischen Komponenten durch gezieltes
Erwärmen verwendet werden. Aber auch ein Abkühlen ist möglich, da die Lüfterfunktion
unabhängig von der Heizung zur Verfügung steht.
• zum Schrumpfen, Trocknen, Kühlen sowie zur Fehlersuche bei elektronischen Bauteilen
• Aufheizzeit (ca) in Sekunden (50-350°C / 120-660°F): ca. 10s
• Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °C: 425
• Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °F: 797
• Sicherung: T15A
• Eingebaute Pumpe

Artikel-Nr. WL16726
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Hersteller WELLER

Hersteller-Artikel-Nr. 6966EK

Länge 220 mm

Breite 85 mm

Höhe 250 mm

Lieferumfang mit 2 Reflektoren, 1 Düse + Halter 6965A

Länge in Zoll 8,66 in

Breite in Zoll 3,35 in

Höhe in Zoll 9,84 in

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Leistung 210 W

Spannung 230 V

Handstück Typ Heißluftpistole

Temperaturbereich °C 400 – 430 °C

passende Ablage 6965A

enthaltene Düsen 6958
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