PPV weidinger

Lotspitze LT-4, Rundform abgeschragt 45°, D: 1,2 mm

« LT Spitzen flir WXP 80/ WP 80/ WSP 80 Lotkolben

« Fur universelle SMT- und THT-Aufgaben

« Fur eine gute Performance

« Fur sehr gute Ergebnisse steht ein groBes, kostenglinstiges Spitzenangebot zur
Verfugung.

« Solides eisenbeschichtetes Kupfer flr eine maximale Haltbarkeit und Langlebigkeit.
« Mit Adapter TO058720781 (WL20284) auch fir LR 21 geeignet

« Anheizzeit: 10 Sec von 50°C auf 350°C

« Komponenten GroBe: S-M

» Winkel: 45°

« schlank

Artikel-Nr. WL16899

Modell LT 4

Hersteller WELLER
Hersteller-Artikel-Nr. TO054443999
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Verkaufseinheit
Inhaltseinheit

Inkl. Batterie
Produktserie
Spitzenserie
Heizkorper-Technologie
Spitzenlange
Spitzenbreite
Lotspitzendurchmesser
Spitzenform
Spitzenausrichtung
Passendes Handstlick

ESD gerecht

PV weidinger

Carl-Benz-Strasse 2
DE-74354 Besigheim
www.weller-tools.com

1 Stiick

1 Stiick

nein

LT series

LT

Silver Line

15 mm

1,2 mm

4,6 mm
abgeschragt, rund
abgeschragt

FE 75, LR 21, TCPS, WP 80, WSP 80, WXP 80
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