PV weidinger

Lotspitze PT-F8, Rundform abgeschragt 1,2 mm, 425 °C

Z

Magnastat System

Artikel-Nr.

Modell

Hersteller
Hersteller-Artikel-Nr.
GPSR Herstellerdaten

Verkaufseinheit
Inhaltseinheit
Durchmesser
Produktserie
Spitzenart
Spitzenserie
Spitzenlénge
Spitzenlange in Zoll
Spitzenbreite
Spitzenbreite in Zoll
Lotspitzendurchmesser
Spitzenform
Spitzenausrichtung

Spitzen Temperatur

WL17010
PT F8
WELLER
4PTF8-1

WELLER Tools GmbH
Carl-Benz-Strasse 2
DE-74354 Besigheim
www.weller.eu

1 Stiick

1 Stiick
6,9 mm
PT-Serie
HM

PT

33 mm
1,299 in
1,2 mm
0,047 in
6,9 mm
rund
abgeschragt
425°C
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PPV weidinger

passender Lotkolben TCP 24, TCP 12, TCPS, TCP 42, FE 50M
Passendes Handstlick FE 50M, TCP 12, TCP 24, TCP 42, TCPS
passendes Handstlick TCP 24, TCP 12, TCPS, TCP 42, FE 50M
ESD gerecht nein
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