PV weidinger

Lotspitze PT-M7 meiBelférmig lang, 3,2 x 1,2 mm, 370 °C
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Die Lotspitze PT-M7 aus der PT-Serie von Weller ist fiir die Lotkolben TCP 12, TCP 24, TCP
42, TCPS und FE 50M geeignet und arbeitet bei 370[]°C.

Die gerade, meiBelféormige Spitze mit den MaBen 3,2 x 1,2 mm zeichnet sich durch ihre
lange Form aus und ermdglicht prazises Arbeiten an schwer zuganglichen Stellen.

Mit einem Durchmesser von 6,9 mm und robustem Design liegt die Spitze komfortabel in
der Hand und unterstltzt kontrolliertes, professionelles Loten.
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« lange Form

Artikel-Nr.

Modell

Hersteller
Hersteller-Artikel-Nr.
GPSR Herstellerdaten

Verkaufseinheit
Inhaltseinheit
Produktserie
Spitzenserie
Spitzenbreite
Spitzenbreite in Zoll

Spitzendicke

WL17022
PT M7
WELLER
4PTM7-1

WELLER Tools GmbH
Carl-Benz-Strasse 2
DE-74354 Besigheim
www.weller-tools.com

1 Stiick

1 Stiick
PT series
PT

3,2 mm
0,126 in

1,2 mm
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PPV weidinger

Spitzendicke in Zoll 0,05in

Lotspitzendurchmesser 6,9 mm

Spitzenform meiBelférmig

Spitzenausrichtung gerade

Spitzen Temperatur 370°C

Passendes Handstiick FE 50M, TCP 12, TCP 24, TCP 42, TCPS
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