PV weidinger

WSP 80, Lotkolben, 80 W, Silver-Line Technologie

« schnelles und prazies Erreichen der Lottemperatur
« Schlanke Bauform im kurzen Griff-zu-Spitze-Design

« FUr universelle Lotarbeiten

« Aufheizzeit (ca) in Sekunden (50-350°C / 120-660°F): 10
- Integrierte Direktabsaugung: Nachristsatz T0052918699 / T0052918599

« Silver Line Heizkdrper-Technologie

« Schutzgasfunktion: Nachrustsatz TO0O58744847

« WT kompatibel

Artikel-Nr.
Modell
Technologie
Hersteller
Hersteller-Artikel-Nr.
Verkaufseinheit
Inhaltseinheit
Produktserie
Leistung
Spannung
Handstlick Typ
Spitzenart

Temperaturbereich °C

WL17108
WSP 80
Silver-Line
WELLER
TO052916199N
1 Stuick

1 Stuick
Silver Line
80 W

24V
Lotkolben
HS, HPB

50 —450°C
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PPV weidinger

Temperaturbereich °F 150 — 850 °F

passende Spitzen LT

Heizkdrper-Technologie Silver Line

enthaltene Lotspitze LTB

passende Steuereinheit PU 81, PUD 81, PUD 81i, PU WAD 101, PUD 121, PU
WAD 101IG, PUD 151, WD 1, WD 1M, WR 2, WR 3M,
WR 3ME
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