
ERGO™ Isolierter Schraubendreher-Satz für Schlitz- und Phillips-
Schrauben mit 3-Komponenten-Griff, VDE-zertifiziert, 5-teilig

• Ein Satz enthält fünf Schraubendreher für Schlitz- und Phillips-Schrauben
• Im Lieferumfang enthalten: BE-8220S, BE-8040S, BE-8050S 0,5 mm x 3 mm x 100 mm,
0,8 mm x 4 mm x 100 mm und 1 mm x 5,5 mm x 125 mm
• BE-8610S, BE-8620S PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm
• Im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt
• Die brünierte Spitze sorgt für eine größere Genauigkeit und guten Halt in der Schraube
• Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken, bis 1000 V
• Hochwertige Isolationsschicht, die direkt auf die Klinge gespritzt wird
• Dreikomponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit geriffelter
Oberfläche für besseren Halt und eine größere Kraftübertragung
• Höchster Komfort und minimale Belastung dank des ergonomischen Designs
• Die richtige Klinge kann problemlos anhand der Farbmarkierung und des Symbols auf
dem Griffende identifiziert werden
• Der zylindrische Schaft mit geringem Durchmesser erleichtert das schnelle Lösen und
Festziehen der Schrauben
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• Die Grifflänge sorgt dafür, dass die Finger für schnelles Drehen und präzise Kontrolle
automatisch richtig liegen
• Integrierte Aufhängeöse
• Flache Seitenteile verhindern ein Wegrollen
• Hochleistungs-Stahllegierung, die Isolationsschicht wird direkt auf die Klinge gespritzt
• Klinge hergestellt aus einer Hochleistungs-Stahllegierung
• Stückgeprüft und hergestellt gemäß IEC 60900, geprüft im Wasserbad bei 10000 V
• Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken, bis 1000 V
• In Kartonverpackung

Artikel-Nr. WL17870

Modell BE 9881S

Hersteller BAHCO

Hersteller-Artikel-Nr. BE-9881S

Länge 365 mm

Breite 230 mm

Höhe 38 mm

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

VDE ja

Schraubenart schlitz

ESD gerecht nein

Verpackungsmaß Satz

Schraubendreherart 1000 V isoliert
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