PV weidinger

Saugdusen-Set, gebogen, flr Vakuum-Pipette T260-A
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@ 10 mm (x2) © 7 mm (x2) @ 4,3 mm (x2)

Das Saugdisen-Set fur die Vakuum-Pipette T260-A von JBC bietet prazise Handhabung
und Flexibilitat bei der Arbeit mit empfindlichen Bauteilen. Das Set enthalt sechs
gebogene Saugdusen in drei verschiedenen GroBen: 2x 10 mm, 2x 7 mm und 2x 4,3 mm.
Diese Vielfalt ermdglicht eine optimale Anpassung an unterschiedliche Anforderungen
und BauteilgréBen. Die Saugdusen sind fur eine maximale Arbeitstemperatur von 250°C
ausgelegt, was sie ideal flr den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen macht. Perfekt
fur prazise und sichere Handhabung in der Elektronikfertigung.

¢ 2x 10 mm, 2x 7 mm, 2x 4,3 mm

« max. Arbeitstemperatur: 250°C

Artikel-Nr. WL18457

Modell 0940163
Hersteller JBC
Hersteller-Artikel-Nr. 940163

GPSR Herstellerdaten JBC Soldering SL

Ramédn y Cajal 3
ES-08750 Molins De Rei
www.jbctools.com

Lange mit Verpackung 90 mm
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PPV weidinger

Breite mit Verpackung 55 mm
Hohe mit Verpackung 40 mm
Verkaufseinheit 1 Satz
Inhaltseinheit 6 Stuck
ESD gerecht nein

Products for the electronic industry
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