
Absauggerät LRA 400 MD.17 HA14 für Lötrauch, 400 m³/h bei
2.300 Pa

• Speicherfilter, die nach ihrer Sättigung ausgetauscht werden.
• (1) Streckmetallfilter (ULT 02.0.015)
• (2) Filtermatte M5/F7 im Wechselrahmen (ULT 02.1.032)
• (3) Partikelfilter H13 (ULT 02.0.041)
• (4) Adsorptionsfilter, Aktivkohle (ULT 02.1.025)
• Ausstattung
• Mitteldruckventilator mit Druckreserve
• Volumenstromregelung
• Partikelfilterbelegungsanzeige

Artikel-Nr. WL18468

Modell LRA 400 MD.17 HA14
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Hersteller ULT

Hersteller-Artikel-Nr. LRA 0401.0-FQ.3.0

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Motornennleistung 0,7 kW

Nennvolumenstrom 400 m³/h bei 2.300 Pa

Frequenz 50/60 Hz

Nennstrom 3,5 A

Spannung 230 V

Unterdruck max 2600 Pa

Schallpegel 60 dBA

Volumenstrom max 1000 m³/h

Geräteserie LRA 400
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