
Inspector 400 mit Verschiebetisch

Der inspector-400 dient besonders der stereoskopischen Kontrolle von großen
Flachteilen. Dabei schafft der feinfühlig positionierbare Inspektionstisch ideale
Voraussetzungen für eine effektive, reproduzierbare Prüfung in jeder Vergrößerungsstufe.
• Stereo-Zoom-Mikroskopkopf DSZ-44
• Greenough-Optik-System
• Zoomfaktor 4,4 : 1
• Okularpaar WF 10x / 23,
• Augenabstand einstellbar
• Gummiaugenmuscheln
• Inspektionstisch IT-400 mit Stativsäule Ø40/500 mm
• Verschiebebereich 400 x 250 mm
• Tischfläche 450 x 400 mm
• Achsen mit Klemmschrauben
• Auslegerarm mit koaxialem Grob-/Fein-Fokussiertrieb
• Sicherungsklemme Ø40
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• LED-Ringleuchte DR 66-40
• 40 weiße LEDs
• Ringlicht-Adapter Ø 66 mm

Artikel-Nr. WL19744

Modell MICRO-300 Cam

Hersteller 4H JENA

Hersteller-Artikel-Nr. OI 300.XX.XXX.CAM

Lieferumfang - OI 202.03.100 Stereomikroskop-Kopf K500
- OI 250.01.000 Spiegelgruppe f. Schrägbetrachtung
- OI 202.06.012 Vorsatzobjektiv 0,5x
- OI 266.00.000 Inspektionstisch IT 300 x/y
- OI 203.99.035 Stativsäule 25/350 mm
- OI 203.99.048 Sicherungsklemme
- OI 260.24.000 Auslegearm+Fokussiertrieb+Halter
- 100-001244 SL-H100-I
- OI 202.06.040 Vertikalbeleuchtungseinheit m.A.
- OI 204.02.011 Lichtleiter flexibel 4,6x1000 mm
- OI 202.06.015 Videoadapter für Kamera-Aufnahme
- OI 205.01.002 CCD Farbkamera HITACHI KP-D20
- OI 205.02.027 Netzteil mit Systemkabel

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Produkttyp Stereomikroskopkopf

Einblickwinkel 45 °

Art der Linse WF 10x/23

Kamera Zoom 4,4:1

Fokussierbereich ca. 45 mm

ESD gerecht nein
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