
Lötspitze meißelförmig, 1,2 x 0,7 mm, C245906

Die Lötspitze JBC C245906 in Meißelform (1,2×0,7mm) ist Teil der bewährten C245-Serie
und wurde speziell für den Einsatz mit dem T245 Handgriff konzipiert. Durch ihre
kompakte chisel shape eignet sie sich ideal für präzise SMD-Lötungen, allgemeine
Elektronikarbeiten sowie für das Löten an Ground Planes. Dank der optimierten
Wärmeübertragung (heat transfer) liefert die Spitze konstante Leistung selbst bei
anspruchsvollen Anwendungen.
Ausgestattet mit einem integrierten Heizelement sorgt die C245906 Cartridge für extrem
schnelle Aufheizzeiten (instant heat-up) – so ist sie in wenigen Sekunden einsatzbereit.
Die intelligente Kombination mit dem Sleep- und Hibernation-Modus der JBC-Lötstationen
verlängert die Lebensdauer erheblich und reduziert den Energieverbrauch im Standby-
Betrieb. Das macht die Lötspitze nicht nur effizient, sondern auch langlebig (long life).
Ob beim präzisen SMD-Löten, bei Reparaturen oder bei feinen Nacharbeiten auf
Leiterplatten – die JBC C245906 überzeugt durch ihre Zuverlässigkeit, hohe
Temperaturstabilität und eine lange Standzeit. Sie ist ein unverzichtbares Zubehör für alle,
die professionelle Lötqualität und maximale Effizienz erwarten.
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Artikel-Nr. WL19820

Modell C245-906

Hersteller JBC

Hersteller-Artikel-Nr. C245906

GPSR Herstellerdaten JBC Soldering SL
Ramón y Cajal 3
ES-08750 Molins De Rei
www.jbctools.com

Länge mit Verpackung 110 mm

Breite mit Verpackung 12 mm

Höhe mit Verpackung 12 mm

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Produktserie C245

Spitzenserie C245

Inkl. integrierter Heizung ja

Spitzen-Maße 1,2 x 0,7 mm

Spitzenlänge 10 mm

Spitzenbreite 1,2 mm

Gesamtlänge der Lötspitze 100 mm

Spitzenform meißelförmig

Spitzenausrichtung gerade

Passender Lötkolben T245

Passendes Handstück T245

Passendes Handstück T245

ESD gerecht nein
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