PV weidinger

Independent 130 Gaslét-Basic-Set, 0613400041

« ERSA Independent 130 Gas-Ldtset "Basic"

« Der ,,groBe” Gasloter von ERSA, der Independent 130, findet Uberall dort seine
Anwendung, wo anspruchsvolle Létaufgaben ohne Stromversorgung zu I16sen sind

« Durch sein groBes Leistungsspektrum von stufenlos einstellbaren 25 - 130 Watt (vergl.
mit elektr. Lotkolben) und seine umfangreiche Palette an Lotspitzen, ergeben sich sehr
breit gefacherte Einsatzmoglichkeiten im Service-, Installations-, Wartungs- und
Reparaturbereich

« Die im Gerat integrierte Piezo-Ziindung und der Betrieb mit handelslblichen, gereinigtem
Butan-Feuerzeuggas gewahrleisten einfachste Handhabung und hohe Zuverlassigkeit

« Die Betriebsdauer mit einer Gasfullung betragt ca. 120 min., die maximale
Lotspitzentemperatur liegt bei ca. 580°C.

» Wie sein kleiner Bruder, der Independent 75, ist auch der Independent 130 in den beiden
Set-Varianten als Basic-Set beziehungsweise Profi-Set erhaltlich.

« Im Independent 130 ,Basic Set* enthalten ist ein Gaslotkolben mit montierter Lotspitze,
eine weitere Lotspitze sowie ein Schwammbehalter mit Reinigungsschwamm.

« Betriebsdauer mit einer Gasfullung: 120 min
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Artikel-Nr.

Modell

Hersteller
Hersteller-Artikel-Nr.
Lange mit Verpackung
Breite mit Verpackung
Hohe mit Verpackung
Verkaufseinheit
Inhaltseinheit

RoHS konform
Nennleistung
Anheizzeit

Handstlick Typ
Temperatur max.
passende Spitzen
Zundung

Ausflihrung Loétspitze
Lotspitzendurchmesser

passendes Handstlick

PV weidinger

WL20001
G13400041
ERSA
0G13400041
320 mm

91 mm

48 mm

1Set

1Set

ja

130 W

50s
Gaslotkolben
580 °C

G132

Piezo
vernickelt
2,4 mm

OG130KN
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