PV weidinger

Pinzette aus Edelstahl, antimagnetisch, mit austauschbaren
Karbonfaserspitzen, 130 mm
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 Pinzette mit Spezial-Spitzen

« austuschbare Carbonfaser-Spitzen

« Spitzenform: flach, stark

« Spitzenlange: 130 mm

« hitzebestandig bis 270 °C

- leitfahig

« Material: Spezialstahl (rostfrei, sdurefest, antimagnetisch) Edelstahl, Carbonfaser-Spitzen
« Ausflihrung: Poliert

« SA — Rostfreier, antimagnetischer,
saurefester Edelstahl

« CF — Carbonfaser Spitzen, hitzebestandig

Artikel-Nr. WL20706

Modell TL OOCFR-SA

Hersteller LINDSTROM

Hersteller-Artikel-Nr. TL OOCFR-SA

Breite 8 mm

Verkaufseinheit 1 Stiick

Inhaltseinheit 1 Stiick

Material Spezialstahl (rostfrei, saurefest, antimagnetisch)
Edelstahl
Carbonfaser-Spitzen

VDE nein

ESD gerecht nein

Werkzeugmaterial Edelstahl

Werkzeuglange 130 mm
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PPV weidinger

Pinzettenart Prazisionspinzette
rostfrei ja
Spitzenform Pinzette flach

Products for the electronic industry
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