PPV weidinger

PU-Schaumstoff, 420x220x20 mm, ableitfahig, rosa, Profil 1:1

Das Verpackungsmaterial von Warmbier weist eine hohe elektrostatische Abschirmung
gegen elektrostatische Entladungen und Felder auf. Sowohl flir die innerbetriebliche
Lagerung als auch fiir den externen Versand von gefahrdeten Elektronikkomponenten
(ESDS) geeignet.

» PU-Schaumstoff

« Elektrostatisch ableitfahig

« Offenzellig

» Weiche Ausfuhrung

. Typischer Oberflaichenwiderstand Rs =10 - 10" Ohm

Artikel-Nr. WL20978
Modell 4910.1.20
Hersteller WARMBIER
Hersteller-Artikel-Nr. 4910.1.20

Products for the electronic industry
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GPSR Herstellerdaten

Lange

Breite

Hohe

Verkaufseinheit
Inhaltseinheit
Herstellerfarbangabe
Farbe

Material

Typischer Ableitwiderstand
ESD gerecht

Weitere Ausfuhrungen

Artikel-Nr. Lange
WL20974 178 mm
WL19824 178 mm
WL19293 250 mm
WL20980 400 mm
WL20978 420 mm

PV weidinger

Wolfgang WARMBIER
Untere GieBwiesen 21
DE-78247 Hilzingen
www.warmbier.com

420 mm

220 mm

20 mm

1 Stuick

1 Stuick

rosa

rosa

PU

10" - 10" Ohm

ja

Breite Hohe

127 mm 15 mm

127 mm 20 mm

191 mm 20 mm

300 mm 30 mm

220 mm 20 mm
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