PV weidinger

ESD Kugelscharnierdosen, mit ableit. PE-Steckschaum,
130x32x14 mm

Die ESD Kugelscharnierdose von WARMBIER ist eine kompakte und zuverldssige Losung
zur sicheren Aufbewahrung und zum Transport empfindlicher elektronischer Bauteile. Mit
ihren Abmessungen von 130 x 32 x 14 mm eignet sie sich ideal fur kleine Komponenten,
die vor elektrostatischer Entladung geschutzt werden mussen.

Gefertigt aus dauerhaft volumenleitfahigem Kunststoff mit Karbonanteil, bietet die Dose
einen typischen Ableitwiderstand von 10* bis 10° Ohm und gewahrleistet somit eine
kontrollierte Ableitung elektrostatischer Ladungen. Im Inneren sorgt ein ableitfahiger PE-
Steckschaum fir sicheren Halt und zusatzlichen Schutz der Bauteile.

Der Deckel mit Kugelscharnier ermdglicht ein einfaches Offnen und SchlieBen, wihrend
die ESD-Kennzeichnung die Eignung flur den Einsatz in ESD-Schutzzonen klar ausweist.

Ideal fur Anwendungen in Elektronikfertigung, Labor, Lager und Versand, bei denen es auf
zuverlassigen ESD-Schutz und strukturierte Aufbewahrung ankommt.
- Dauerhaft volumenleitfahiger Kunststoff durch Karbon
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- Mit dauerhaft ableitfahigem PE-Steckschaum
+ Deckel mit ESD-Kennzeichnung

Artikel-Nr. WL21021

Modell 5100.862

Hersteller WARMBIER
Hersteller-Artikel-Nr. 5100.862

GPSR Herstellerdaten Wolfgang WARMBIER

Untere GieBwiesen 21
DE-78247 Hilzingen
www.warmbier.com

Lange 130 mm
Breite 130 mm
Hohe 14 mm
Tiefe 32 mm
Verkaufseinheit 1 Stuick
Inhaltseinheit 1 Stiick
Herstellerfarbangabe schwarz
Farbe schwarz
Material Kunststoff
Typischer Ableitwiderstand 10* - 10° Ohm
ESD gerecht ja
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