
Seitenschneider, ergo, 180 mm, unverpackt

• Seitenschneider, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde
• ISO 5749
• Ausführung: brüniert, rostschutzbehandelt
• Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung, ERGO™-Griffe mit 2-Komponenten-Material,
thermoplastische Oberfläche auf hartem Polypropylen für optimalen Halt
• Induktionsgehärtete Schneidkanten
• Progressive Schneiden: der Schneidradius verläuft entlang der Kanten um harte
Materialien wie Pianodraht nah am Gelenk und weiche Materialien wie Kupfer und
kunststoffisolierte Drähte an der Spitze zu schneiden
• Schraubverbindung die exzellente Schneidleistung und Passgenauigkeit der
Schneidkanten gewährleistet
• Abstand zwischen Gelenk und Schneide reduziert für maximale Schneidkapazität bei
geringer Öffnungsweite des Griffes 
• Schlanke, abgerundete Backen für verbesserten Zugriff auf schwer zugängliche Stellen
• Patentierte, im Griff integrierte Öffnungsfeder mit Ein/Aus-Funktion
• IP = Industrieverpackung

Artikel-Nr. WL21178

Modell 2101G-180IP

Hersteller BAHCO

Hersteller-Artikel-Nr. 2101G-180IP

Länge 180 mm
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Breite 55 mm

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Gesamtlänge 180 mm

VDE nein

Kopfbreite 23 mm

ESD gerecht nein

Werkzeuglänge 180 mm

Art Seitenschneider Seitenschneider

Beschreibung Schneidekapazität Schneidkapazität Pianodraht D max = 2,25 mm

Länge der Backen 20 mm

Weitere Ausführungen
Artikel-Nr. Länge Kopfbreite

WL17958 125 mm 17 mm

WL17904 140 mm 19 mm

WL18333 160 mm 21 mm

WL21178 180 mm 23 mm
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