PV weidinger

Independent 75 Gaslot-Basic-Set, 0607400041

» Mobile Power — wo immer Sie wollen!

« Ergonomischer Gaslotkolben (gefiltertes Butangas) mit Piezo-Zindung

. Ideal geeignet flr Service- und Wartungsarbeiten, besonders wenn die »
Stromversorgung fehlt

- Stufenlos einstellbaren Leistung von 15 bis 75 W (vergl. mit elektrischen Loétkolben)
« Maximale Lotspitzentemperaturen von bis zu 580 °C

« Eine Gasfillung reicht ca. 60 Minuten

« Enthalten ist ein Gasldtkolben mit montierter Lotspitze, eine weitere Lotspitze sowie ein
Schwammbehalter mit Reinigungsschwamm

« Das Set wird im praktischen Transport-Etui geliefert

« Nennleistung: 75 W

« Temperaturbereich bis 580 °C

» Anheizzeit: ca. 46 sec.

« Gewicht: 73 gr.

« Betriebsdauer Fullung[J60 min.
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PV weidinger

« ZUndung: Piezo
. Lotspitzenserie: 0G072
« EAN: 4003008061567

- Lieferumfang:

» Gaslotkolben Independent 75 (0GO70KN)

« Lotspitzen (0GO72KN), (0GO72CN)

» Reinigungsschwamm 0006G und Schwammbehalter 0G156
« im praktischen Kunststoff-Etui

Artikel-Nr. WL21829
Modell G07400041
Hersteller ERSA
Hersteller-Artikel-Nr. 0G07400041
GPSR Herstellerdaten ERSA GmbH

Leonhard-Karl-Strasse 24
DE-97877 Wertheim
www.ersa.de

Lange mit Verpackung 255 mm
Breite mit Verpackung 82 mm
Hohe mit Verpackung 37 mm
Verkaufseinheit 1Set
Inhaltseinheit 1Set

Inkl. Batterie nein
RoHS konform ja
Nennleistung 75W
Anheizzeit 46 s
Handstiick (Typ) Gaslotkolben
Temperatur (max.) 580 °C
Passende Spitzen G072
Zindung Piezo
Ausfiihrung der Lotspitze vernickelt
Lotspitzendurchmesser 2,4 mm

Passende Steuereinheit
Passendes Handstlick

ESD gerecht

Gas betrieben
0GO070KN

nein
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