PV weidinger

Entlotspitze flur X- Tool, Durchmesser innen 1,5 mm, auBen 2,9

mm, 0722ED1529

+ Entldtspitze mit ERSADUR-Beschichtung fur DIGITAL 2000 A mit Vakuumstation mit
Entlotgerat X-TOOL, DIGITAL 2000 A mit Venturi-Einheit fur externen Druckluftanschluss
(ODIG20AVU) mit Entlotgerat X-TOOL und X-TOOL Kit 1, sowie , i-CON2, i-CON VARIO 2
und i-CON VARIO 4 jeweils mit Entlotgerat X-TOOL.

Artikel-Nr.

Modell

Hersteller
Hersteller-Artikel-Nr.
GPSR Herstellerdaten

Verkaufseinheit
Inhaltseinheit
Produktserie

RoHS konform
Ausfiihrung der Lotspitze
Spitzenserie
Innendurchmesser
AuBendurchmesser
Spitzenform
Spitzenausrichtung

Passendes Handstlick

WL21905
722ED-1529
ERSA
0722ED1529/SB

ERSA GmbH
Leonhard-Karl-Strasse 24
DE-97877 Wertheim
www.ersa.de
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X-TOOL
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PPV weidinger

Passendes Handstiick 0720ENJ
ESD gerecht nein

Products for the electronic industry
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