PV weidinger

Nutensperre 2 Leiterplatten-Magazin, 100 Stuck

Die Leiterplattenhalter kdnnen sowohl in senkrechter als auch waagrechter Lage bestiickt
werden. Das System ist absolut variabel in der Breite und kann fur alle Leiterplatten-
groBen bedarfsgerecht montiert werden. Flr die verschiedenen Leiterplatten werden 100,
180 und 300 mm hohe Leiterplattenhalter angeboten. Mit 32 Fihrungsnuten im Abstand
von 10 mm bieten die Leiterplattenhalter eine maximale Packungsdichte.

Sicher fuhren: Die Fuhrungsnuten sind zu Beginn trichterférmig ausgebildet, um ein
sicheres Einfuhren der Leiterplatten zu gewahrleisten. Die aufgeklebten Positionierstreifen
mit gelben Farbmarkierungen geben die genaue Bestickungsposition an und verhindern,
dass Leiterplatten von Hand schrag eingesetzt werden.

« Lieferumfang: 100 Stlick

Artikel-Nr. WL22362

Modell 8913917

Hersteller CAB

Hersteller-Artikel-Nr. 8913917

Verkaufseinheit 1Satz

Inhaltseinheit 100 Stiick

ESD gerecht nein

Serie Leiterplattenmagazin Serie 100, Serie 180, Serie 300
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