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Lotspitze meiBelférmig, 3,2 x 1,2 mm, C245911
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Die Lotspitze JBC C245911 ist eine hochwertige, meiBelférmige Lotspitze mit den MaBen
3,2mm x 1,2mm, die speziell flir den Einsatz mit den T245-L6tkolben von JBC entwickelt
wurde. Dank ihrer breiten, verzinnten Flache und der optimierten Geometrie bietet sie eine
hohe thermische Effizienz von bis zu 40%, was sie ideal flr anspruchsvolle Létaufgaben
macht.

Diese Lotspitze ist besonders geeignet flr allgemeine Lotzwecke, einschlieBlich der
Bearbeitung von SMD-Bauteilen und Anwendungen mit hohen Leistungsanforderungen
wie dem Loten von Groundplanes. Die C245-Serie von JBC zeichnet sich durch eine lange
Lebensdauer aus — die C245911 halt bis zu funfmal langer als herkdmmliche Lotspitzen
anderer Hersteller. Dies wird durch das exklusive Heizsystem von JBC sowie die
Funktionen ,Sleep“ und ,Hibernation* ermdglicht, die den Energieverbrauch optimieren
und die Lebensdauer der Spitze verlangern.

Die C245911 Lotspitze ist mit verschiedenen T245-Lotkolben kompatibel, darunter der
T245-A (Allzweckgriff), T245-B (Rutschfester Griff), T245-C (Thermischer Isoliergriff),
T245-PA (Blauer Griff) und T245-NA (Stickstoffgriff). Mit einer Lange von 10mm und einem
Gewicht von nur 99 bietet sie eine prazise Handhabung und ist somit perfekt fur die
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professionelle Anwendungen geeignet.

Artikel-Nr.

Modell

Hersteller
Hersteller-Artikel-Nr.
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Lange mit Verpackung
Breite mit Verpackung
Hohe mit Verpackung
Verkaufseinheit
Inhaltseinheit
Produktserie
Spitzenserie

Inkl. integrierter Heizung
Spitzen-MaRe
Spitzenlénge
Spitzenbreite
Gesamtlange der Lotspitze
Spitzenform
Spitzenausrichtung
Passender Lotkolben
Passendes Handstlick
Passendes Handstlick
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JBC Soldering SL
Ramon y Cajal 3
ES-08750 Molins De Rei
www.jbctools.com

110 mm

12 mm

12 mm

1 Stiick

1 Stiick
C245

C245

ja
3,2x1,2mm
10 mm

3,2 mm

100 mm
meiBelformig
gerade
T245

T245

T245

nein

www.weidinger.eu


http://www.tcpdf.org

