
Führungs-Kit für AL250, Ø 0,6 - 0,8 mm

Das Führungs-Kit für AL250, Ø 0,6 - 0,8 mm, von JBC ist die ideale Ergänzung für präzise
Lötarbeiten. Entwickelt für den Einsatz mit dem AL250 Lötkolben, gewährleistet dieses Kit
eine optimale Führung des Lötzinns durch den integrierten Schlauch. Dies ermöglicht eine
gleichmäßige und kontrollierte Zufuhr des Lötmaterials, was die Qualität und Effizienz Ihrer
Lötprozesse steigert. Das Kit ist speziell für Lötzinn mit einem Durchmesser von 0,6 bis 0,8
mm ausgelegt und bietet somit Flexibilität für verschiedene Anwendungen. Perfekt für
professionelle Anwender, die Wert auf Präzision und Zuverlässigkeit legen. Entdecken Sie
dieses hochwertige Zubehör auf Weidinger.eu und optimieren Sie Ihre Lötarbeiten mit
JBC.
mit Schlauch

Artikel-Nr. WL22536

Modell 0002402

Alternative Artikelbezeichnung GAL0608

Hersteller JBC

Hersteller-Artikel-Nr. 2402

GPSR Herstellerdaten JBC Soldering SL
Ramón y Cajal 3
ES-08750 Molins De Rei
www.jbctools.com
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Länge mit Verpackung 245 mm

Breite mit Verpackung 185 mm

Höhe mit Verpackung 45 mm

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

ESD gerecht ja

Durchmesser 0,6 – 0,8 mm

Weitere Ausführungen
Artikel-Nr. Durchmesser (ab) - Durchmesser (bis)

WL22535 0,4 mm - 0,5 mm

WL22536 0,6 mm - 0,8 mm

WL22537 0,9 mm - 1 mm

WL22538 1,1 mm - 1,5 mm

WL71785 1,6 mm - 1,8 mm
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