
WMRP Set, Mikro-Lötkolben mit Sicherheitsablage, 40 W,
Active-Tip Technolgie

• Sehr feiner, schlanker Lötkolben, der sich ideal für Arbeiten unter dem Mikroskop eignet
• Hohe Leistungsfähigkeit durch eine integrierte, aktive Lötspitze
• Aufheizzeit (ca) in Sekunden (50-350°C / 120-660°F): 3
• Integrierte Direktabsaugung. Nachrüstsatz T0052918599
• Active Tip Heizkörper-Technologie
• WT kompatibel

Technologie Active-Tip

Artikel-Nr. WL23754

Modell WMRP Set

Hersteller WELLER
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Hersteller-Artikel-Nr. T0052919099N

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Produktserie Active Tip

Leistung 40 W

Spannung 12 V

Anheizzeit 3 s

Handstück Typ Lötkolben

Temperaturbereich °C 100 – 450 °C

Temperaturbereich °F 150 – 950 °F

passende Spitzen RTM (RT)

enthaltene Ablage WDH 50

enthaltene Lötspitze RTM 013 S (RT 3)

enthaltener Lötkolben WMRP

passende Steuereinheit WD 1M, WR 3M, WD 3M
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