
Multifunktions-Doppellötstation mit FM-2027

• für unterschiedlichste Löt-, Reparatur- und Entlötaufgaben
• Netzteil mit 140 W Leistung erlaubt die simultane Benutzung von zwei unterschiedlichen
Lötkolben, zwei Entlötmodulen, einer Lötpinzette und einem Lötkolben oder einer
Lötpinzette und einem Entlötmodul
• zwei voneinander unabhängige Anschlüsse
• für bleifreie Lote
• Lötkolben Leistungsaufnahme: 70 W an 24 V
• Erdungswiderstand Lötkolben: <2 Ω
• Streuspannung Lötkolben: <2mV

Artikel-Nr. WL24103

Modell FM-203-11

Modelllinie FM
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Hersteller HAKKO

Hersteller-Artikel-Nr. FM 203-11

Lieferumfang FX 203-11: Doppellötstation FM 203
FM 2027-01: Lötkolben
FH 200-02: Schaltköcher/Lötkolbenhalter
599B-02: Lötspitzenreiniger
B2756: Lötspitzenhalter
B2300: Thermo Isolierlappen
B2972: Schlüsselkarte
B3253: Verbindungskabel
Netzkabel

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Leistung 140 W

Nennleistung 140 W

Spannung 230 V

Sekundärspannung 24 V

Temperaturbereich °C 200 – 450 °C

passende Spitzen T15 Lötspitzenserie

Stationstyp Entlötstation, Lötstation

Temperaturstabilität °C ±5 °C

Länge Kabel 1,2 m

ESD gerecht nein
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