PV weidinger

Lotspitze konisch gebogen, D: 0,3 mm, C105105
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Die JBC Lotspitze C105105 ist eine konisch gebogene Kartusche mit einem Durchmesser
von 0,3 mm, die speziell fir hochprazise Lotarbeiten an sehr kleinen Bauteilen entwickelt
wurde. Dank ihrer feinen Spitze eignet sie sich ideal fur Anwendungen unter dem
Mikroskop, wie sie in der SMD-Technik oder bei Reparaturen von Mikroelektronik
erforderlich sind.

Diese Lotspitze ist kompatibel mit den JBC Nano-Handstlicken NT105 und NP105 und
gehort zur C105-Serie, die fur ihre kompakte Bauweise und hohe Prazision bekannt ist. Die
integrierte Heizelementtechnologie sorgt fur eine hervorragende Warmedibertragung und
ermoglicht ein schnelles Aufheizen, was die Effizienz beim Léten erhdht. Zudem zeichnet
sich die C105105 durch eine lange Lebensdauer aus, selbst bei der Verwendung bleifreier
Lotlegierungen.
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Hersteller
Hersteller-Artikel-Nr.
GPSR Herstellerdaten

Lange mit Verpackung
Breite mit Verpackung
Hohe mit Verpackung
Verkaufseinheit
Inhaltseinheit

Inkl. Batterie
Produktserie
Spitzenserie

Inkl. integrierter Heizung
Spitzenlange
Lotspitzendurchmesser
Spitzenform
Spitzenausrichtung
Passendes Handstlick

ESD gerecht

PV weidinger

JBC
C105105

JBC Soldering SL
Ramon y Cajal 3
ES-08750 Molins De Rei
www.jbctools.com

106 mm

45 mm

12 mm

1 Stlick

1 Stiick

nein

C105

C105

ja

4,5 mm

0,3 mm
konisch
abgewinkelt
NP105, NT105

nein
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