
Charged Plate Monitor CPM 74, analog

• Zur Messung der Effektivität von Ionisiergeräten und deren Offset-Spannungen
• Bestimmt die Entladezeit eines vorgewählten Spannungsschwellwertes zu einem
niedrigeren Spannungswert (Standard +/- 1000 Volt auf +/- 100V)
• Messung des Spannungspotenzials auf einer integrierten Plattenelektrode (150 x 150
mm) mittels eingebautem Elektrofeldmeter
• Speicherung von Messdaten im CPM
• Abnehmbare Plattenelektrode, um Hochspannungsmesskopf adaptieren zu können
• Hochspannungsmesskopf dient zur direkten Spannungsmessung bis 2 kV
• Abmessung: 15,2 x 15,2 x 15,2 cm (B x H x T)
• Enspricht IEC 61340-4-7

Artikel-Nr. WL25277

Modell CPM74
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Hersteller WARMBIER

Hersteller-Artikel-Nr. 7100.CPM74

Breite 152 mm

Höhe 152 mm

Tiefe 152 mm

Lieferumfang Steckernetzteil Erdungsleitung
Leitfähiger Tragekoffer
Software
Werkskalibrierschein
Bedienungsanleitung deutsch/englisch

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Normen IEC 61340-4-7

Messbereich 2 kV

ESD gerecht ja
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