PV weidinger

Micro Lotspitze RTM 003 S NW, MeiBelform verchromt @ 0,3 x
0,1 mm, unbenetzbar fiir Bauteile 0201/ 0204

« unbenetzbar

« Aktiv-Lotspitzen fur sehr schnelles Aufheizen

Artikel-Nr.

Modell

Bisheriges Modell
Hersteller
Hersteller-Artikel-Nr.
GPSR Herstellerdaten

Verkaufseinheit
Inhaltseinheit
Durchmesser
Produktserie
Leistung
Spitzenart
passende Ablage

Spitzenserie

Heizkorper-Technologie

mit integrierter Heizung

Spitzenlange

Spitzenlange in Zoll

WL26006

RTM 003 S NW
RT 1SCNW
WELLER
TO054462699N

WELLER Tools GmbH
Carl-Benz-Strasse 2
DE-74354 Besigheim
www.weller.eu

1 Stiick

1 Stiick
3,4 mm
RT-Serie
40 W
NW

WSR 200
RTM
Active Tip
ja

20 mm
0,787 in
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PPV weidinger

Spitzenbreite 0,3 mm
Spitzenbreite in Zoll 0,012 in
Spitzendicke 0,1mm
Spitzendicke in Zoll 0,04 in
Lotspitzendurchmesser 0,3 mm
Spitzenform meiBelférmig
Spitzenausrichtung gerade
passender Lotkolben WXMP, WMRP
Passendes Handstlck WMRP, WXMP
passendes Handstuck WXMP, WMRP
ESD gerecht nein
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