PV weidinger

WXP 120, Lotkolben, 120 W, Power-Response Technologie

« Aufheizzeit (ca) in Sekunden (50-350°C / 120-660°F): 14

« Integrierte Direktabsaugung: Nachrustsatz T0052921499
« Schutzgasfunktion: Nachrustsatz TO058765812

« Power Response Heizkdrper-Technologie

« WX kompatibel

Artikel-Nr. WL26563

Modell WXP 120
Technologie Power-Response
Hersteller WELLER
Hersteller-Artikel-Nr. TO052920199N
GPSR Herstellerdaten WELLER Tools GmbH

Carl-Benz-Strasse 2
DE-74354 Besigheim
www.weller.eu

Verkaufseinheit 1 Stlick
Inhaltseinheit 1 Stlick
Produktserie Power-Response
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Leistung

Spannung

Handstuck (Typ)
Temperaturbereich °C
Temperaturbereich °F
Passende Ablage
Passende Spitzen
Spitzenserie
Enthaltene Lotspitze
Enthaltener Lotkolben
Passende Steuereinheit

ESD gerecht

PPV weidinger

120 W

24V

Lotkolben

100 — 450 °C

200 - 850 °F
WDH 10

XT, XT Lotstempel
XT

XT B

WXP 120

WX 1, WX 2, WXA 2, WXD 2, WXR 3

ja

Products for the electronic industry
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