
ESD Leiterplattenhalter, PE-Schaumstoff

• Abmessung: 355 x 255 x 25 mm
• Dauerhaft ableitfähiger Polyethylenschaumstoff - Typ Hart
• Für die Ablage von Leiterplatten
• 25 Nuten
• Schlitzbreite: 3 mm
• Schlitztiefe: 12 mm
• 2 abgeschrägte Ecken
• Typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand Rp-p = 10⁷ - 10⁸ Ohm

Artikel-Nr. WL26642

Modell 4550.25.0255.LP

Hersteller WARMBIER

Hersteller-Artikel-Nr. 4550.25.0255.LP

GPSR Herstellerdaten Wolfgang WARMBIER
Untere Gießwiesen 21
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DE-78247 Hilzingen
www.warmbier.com

Länge 355 mm

Breite 255 mm

Höhe 55 mm

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Farbe schwarz

Herstellerfarbangabe schwarz

Farbe schwarz

Material PE

typischer Ableitwiderstand 10⁷ - 10⁸ Ohm

Eigenschaft Verpackung ableitend

Material Schaumstoff

Ecken eckig

ESD gerecht ja
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