PPV weidinger

Lotspitze XNT-4, rund, abgeschragt 45° D: 1,2 mm

« XNT Spitzen fur WXP 90, WTP 90, WXP 65, WP 65 Lotkolben
« fir Lotaufgaben mit hohem Warmebedarf und groBen Loétstellen

abgeschragt: 45°

Artikel-Nr.

Modell

Hersteller
Hersteller-Artikel-Nr.
GPSR Herstellerdaten

Verkaufseinheit
Inhaltseinheit

Inkl. Batterie
Produktserie

Spitzenart

Spitzenserie
Heizkorper-Technologie
Spitzenlange
Spitzenlange in Zoll
Spitzenbreite

Spitzenbreite in Zoll

WL27043
XNT 4
WELLER
T0054485599

WELLER Tools GmbH
Carl-Benz-Strasse 2
DE-74354 Besigheim
www.weller-tools.com

1 Stiick

1 Stlick

nein

XNT Series
HM

XNT

Fast Response
29,5 mm
1,161in

1,2 mm

0,047 in
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PPV weidinger

Lotspitzendurchmesser 4,75 mm

Spitzenform abgeschragt, rund
Spitzenausrichtung abgeschragt

Passendes Handstuick WP65, WTP 90, WXP 65, WXP 90
ESD gerecht nein
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