PV weidinger

WXDP 120 Set, Entlotkolben mit Sicherheitsablage, 120 W, fir
horizontales Arbeiten

« Hochleistungsentldtkolben mit Exzenterbefestigung
» Nur 35 Sekunden Aufheizzeit und set-back Funktion
» Push-and-Pull Technologie: Wechsel der Lotzinnkartusche mit einer Hand moglich

« Programmierbarer, intelligenter WX-Entlotkolben
+« WX kompatibel

Artikel-Nr. WL27063
Modell WXDP 120 Set
Hersteller WELLER
Hersteller-Artikel-Nr. TO051320299N
Verkaufseinheit 1 Stlick
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Inhaltseinheit
Produktserie

Leistung

Spannung

Anheizzeit

Handstiick Typ
Temperaturbereich °C
Temperaturbereich °F
passende Spitzen

enthaltenes Zubehor

enthaltene Ablage
enthaltener Entlotkolben
enthaltene Saugdiisen

passende Steuereinheit

PV weidinger

1 Stiick
Entl6tkolben
120 W

24V

35s
Entl6tkolben
100 — 450 °C
200 -850 °F
XDS, XDSL

PDN Entlotdisenzange zum Wechseln von
Saugdiisen

WDH 70
WXDP 120
XDS 5, XDS 3
WXD 2, WXR 3
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