PPV weidinger

ESD Rundhaube DN75, @200 mm, schwarz

Die ESD Rundhaube DN75 von ALSIDENT ist fur die Erfassung von Warmgas, Rauch und
leichten Staubmengen konzipiert und bietet mit einem AuBendurchmesser von 200[Jmm
eine effektive Losung flr Absaugsysteme. Die Haube besteht aus chromatiertem
Aluminium (TCP), das eine dauerhafte Leitfahigkeit gewahrleistet, wahrend Rohrstutzen
und Flansch aus leitfahigem, chemisch bestandigem Polypropylen (PP) gefertigt sind.

Dank der ESD-gerechten Ausfluhrung eignet sich die Rundhaube auch fir sensible
Arbeitsbereiche, in denen elektrostatische Entladungen vermieden werden mussen. Der
75[Jmm groBe Rohranschluss erméglicht eine einfache Integration in gangige Absaug- und
Liftungssysteme. So vereint die ESD Rundhaube DN75 zuverldssige Funktionalitat,
Langlebigkeit und sichere Handhabung flr unterschiedlichste Einsatzbereiche.
Rundhaube empfohlen flr die Erfassung von Warmgas, Rauch und leichten Staubmengen
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Modell

Hersteller
Hersteller-Artikel-Nr.
GPSR Herstellerdaten

Verkaufseinheit
Inhaltseinheit
Farbe
Durchmesser

Material

Inkl. Batterie
Rohrdurchmesser

ESD gerecht

PV weidinger

1-7524-6
ALSIDENT
1-7524-6

Alsident system A/S
Finlandsvej 10
DK-8450 Hammel
www.alsident.com

1 Stiick
1 Stuick
schwarz
200 mm

Haube aus chromatiertem Aluminium ( TCP) zur
Gewahrleistung einer dauerhaften Leitfahigkeit,
Rohrstutzen und Flansch aus leitfahigem, chemisch
bestandigem Polypropylen (PP)

nein
75 mm
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