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Lotspitze meiBelformig, 4 x 0,8 mm HT, C245755
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Die JBC C245755 Chisel Cartridge 4x0,8mm High Thermal Gberzeugt als leistungsstarke
Lotspitze mit meiBelformiger Geometrie, die speziell fur anspruchsvolle T245 Lotkolben
entwickelt wurde. Dank ihrer optimierten High[IThermal-Technologie erreicht sie eine
herausragende thermische Effizienz von bis zu 40%, wodurch sich kurze Aufheizzeiten und
stabile Lotperformance einstellen. Die robuste Spitze eignet sich ideal fir universelle SMD-
Lotarbeiten, bendtigt aber auch hohe Energiemengen effektiv — etwa beim
Ground[]Plane[]Soldering groBerer Kupferflachen.

Diese C245 Serie zahlt zu den umfangreichsten Spitzenvarianten von JBC und bietet mit
verschiedenen Formen und GroBen maximale Vielseitigkeit. Insbesondere die 4x0,8mm
MeiBelspitze liefert prazise Lotstellen und ermaglicht durch die direkte Warmeutbertragung
eine sofortige Einsatzbereitschaft. Die lang haltbaren Spitzen punkten durch ihre
auBergewodhnliche Langlebigkeit, etwa funffach langer als vergleichbare Modelle, dank
des integrierten Sleepl] und Hibernation[ISystems.

Mit einem Gewicht von nur ca. 8g und kompakten MaBen (110x12x12mm) erganzt diese
Lotspitze das T245-System optimal und sorgt in der Elektronikfertigung fur Effizienz,
Prazision und dauerhafte Zuverlassigkeit — sei es bei feinen SMD[|Bauteilen oder
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energieintensiven Anwendungen. Die hochwertige JBC[JTechnologie garantiert sofortiges
Aufheizen, exzellente Warmeubertragung und extreme Haltbarkeit, die professionelle

Lotprofis schatzen.

High thermal Spitze, um 40% effizientere Warmedibertragung an die Spitze
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