
Lötspitze meißelförmig, 4 x 0,8 mm HT, C245755

Die JBC C245755 Chisel Cartridge 4×0,8mm High Thermal überzeugt als leistungsstarke
Lötspitze mit meißelförmiger Geometrie, die speziell für anspruchsvolle T245 Lötkolben
entwickelt wurde. Dank ihrer optimierten High‑Thermal-Technologie erreicht sie eine
herausragende thermische Effizienz von bis zu 40%, wodurch sich kurze Aufheizzeiten und
stabile Lötperformance einstellen. Die robuste Spitze eignet sich ideal für universelle SMD-
Lötarbeiten, benötigt aber auch hohe Energiemengen effektiv – etwa beim
Ground‑Plane‑Soldering größerer Kupferflächen.
Diese C245 Serie zählt zu den umfangreichsten Spitzenvarianten von JBC und bietet mit
verschiedenen Formen und Größen maximale Vielseitigkeit. Insbesondere die 4×0,8mm
Meißelspitze liefert präzise Lötstellen und ermöglicht durch die direkte Wärmeübertragung
eine sofortige Einsatzbereitschaft. Die lang haltbaren Spitzen punkten durch ihre
außergewöhnliche Langlebigkeit, etwa fünffach länger als vergleichbare Modelle, dank
des integrierten Sleep‑ und Hibernation‑Systems.
Mit einem Gewicht von nur ca. 8g und kompakten Maßen (110×12×12mm) ergänzt diese
Lötspitze das T245-System optimal und sorgt in der Elektronikfertigung für Effizienz,
Präzision und dauerhafte Zuverlässigkeit – sei es bei feinen SMD‑Bauteilen oder
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energieintensiven Anwendungen. Die hochwertige JBC‑Technologie garantiert sofortiges
Aufheizen, exzellente Wärmeübertragung und extreme Haltbarkeit, die professionelle
Lötprofis schätzen.
High thermal Spitze, um 40% effizientere Wärmeübertragung an die Spitze
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Modell C245-755

Hersteller JBC

Hersteller-Artikel-Nr. C245755

GPSR Herstellerdaten JBC Soldering SL
Ramón y Cajal 3
ES-08750 Molins De Rei
www.jbctools.com

Länge mit Verpackung 110 mm

Breite mit Verpackung 12 mm

Höhe mit Verpackung 12 mm

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Produktserie C245

Spitzenserie C245

Inkl. integrierter Heizung ja

Spitzen-Maße 4 x 0,8 mm

Spitzenlänge 10 mm

Gesamtlänge der Lötspitze 100 mm

Spitzenform meißelförmig

Spitzenausrichtung gerade

Passender Lötkolben T245

Passendes Handstück T245

Passendes Handstück T245

ESD gerecht nein
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