
MultiCrimp, Crimpzange mit Wechselmagazin, inkl. 5
Crimpeinsätzen, 250 mm

KNIPEX MultiCrimp® Nur ein Werkzeug für die gängigsten Crimpanwendungen. Schnelles
und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze ohne Zusatzwerkzeug. Sichere und
geschützte Aufbewahrung der Wechseleinsätze in einem Rundmagazin. Komfortable,
leistungsstarke Crimpzange in Profi-Qualität. Zuverlässige Crimpergebnisse wie bei fest
montierten Crimpeinsätzen. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze
und Zwangssperre (entriegelbar). - Anwendung: unisolierte, offene Steckverbinder (4,8 +
6,3 mm Steckerbreite) - Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 — 6,0mm² - Anzahl der Nester: 3 -
AWG: 20 — 10
• Nur ein Werkzeug für die gängigsten Crimpanwendungen
• Schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze ohne Zusatzwerkzeug
• Sichere und geschützte Aufbewahrung der Wechseleinsätze in einem Rundmagazin
• Komfortable, leistungsstarke Crimpzange in Profi-Qualität
• Zuverlässige Crimpergebnisse wie bei fest montierten Crimpeinsätzen
• Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre
(entriegelbar)
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Modell 97 33 02

Hersteller KNIPEX

Hersteller-Artikel-Nr. 97 33 02

Länge 240 mm

Breite 75 mm

Höhe 28 mm

Länge mit Verpackung 330 mm

Breite mit Verpackung 330 mm

Höhe mit Verpackung 33 mm

Volumen mit Verpackung 3,594 dm³

Lieferumfang 97 39 05 Crimpeinsatz für unisolierte, offene
Steckverbinder (4,8 + 6,3 mm Steckerbreite)
97 39 06 Crimpeinsatz für isolierte Kabelschuhe,
Steckverbinder + Stoßverbinder
97 39 08 Crimpeinsatz für isolierte + unisolierte
Aderendhülsen
97 39 09 Crimpeinsatz für isolierte + unisolierte
Aderendhülsen
97 39 13 Crimpeinsatz für unisolierte Quetsch-, Rohr-
und Presskabelschuhe nach DIN 46234 und DIN
46235 sowie unisolierte Quetsch-, Stoß- und
Pressverbinder nach DIN 46341 und DIN 46267
97 39 13 A Crimpeinsatz für unisolierte Quetsch-,
Rohr- und Presskabelschuhe nach DIN 46234 und
DIN 46235 sowie unisolierte Quetsch-, Stoß- und
Pressverbinder nach DIN 46341 und DIN 46267
97 39 90 Wechselmagazin leer

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Art der Verpackung Einzelpackung

Produktserie MultiCrimp

RoHS konform nein

Oberfläche brüniert

VDE nein

Anwendung Crimp unisolierte, offene Steckverbinder (4,8 + 6,3 mm
Steckerbreite)

Anzahl Crimpnester 3

Crimpprofil F-Crimp;Oval-Crimp;Trapez-Crimp;Trapez-Indent-
Crimp;W-Crimp

Werkzeuglänge 250 mm

AWG 20 - 10
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Griff Ausprägung mit Mehrkomponenten-Hüllen

Zangenart automatische Crimpzange
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