PV weidinger

Crimpzange, auch fur Zweihandbedienung, bruniert, fur
unisolierte offene Steckverbinder (2,8 + 4,8 mm), 250 mm

Fur I6tfreie elektrische Verbindungen. Bis zu 30 % reduzierte Handkraft gegenuber
handelsiblichen Crimpzangen durch Hebellbersetzung. Gleichbleibend hohe
Crimpqualitat durch Prazisionseinsatze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist
werkseitig prazise eingestellt (kalibriert), nachstellbar. Zweihandbedienung fir einfaches
Vercrimpen groBer Leiterquerschnitte. Gutes Handling durch ausgewogene
Schwerpunktlage, abgewinkelten Kopf und ergonomisch geformte Griffe. - Anwendung:
unisolierte, offene Steckverbinder (2,8 + 4,8 mm Steckerbreite) - Kapazitat
Quadratmillimeter: 0,1 — 2,5mm? - Anzahl der Nester: 4 - AWG: 27 —13

- Fur I6tfreie elektrische Verbindungen

« Bis zu 30 % reduzierte Handkraft gegenuber handelstblichen Crimpzangen durch
Hebellbersetzung

« Gleichbleibend hohe Crimpqualitat durch Prazisionseinsatze und Zwangssperre
(entriegelbar)

- Crimpdruck ist werkseitig prazise eingestellt (kalibriert), nachstellbar

« Zweihandbedienung flr einfaches Vercrimpen groBer Leiterquerschnitte

- Gutes Handling durch ausgewogene Schwerpunktlage, abgewinkelten Kopf und
ergonomisch geformte Griffe

Artikel-Nr. WL27693
Modell 97 52 04
Hersteller KNIPEX
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Hersteller-Artikel-Nr.
Lange

Breite

Hohe

Lange mit Verpackung
Breite mit Verpackung
Hohe mit Verpackung
Volumen mit Verpackung
Verkaufseinheit
Inhaltseinheit

Art der Verpackung
RoHS konform
Oberflache

VDE

Anwendung Crimp

Anzahl Crimpnester
Crimpprofil
Werkzeuglénge
AWG

Griff Auspragung

Zangenart

PV weidinger

97 52 04
255 mm
82 mm
27 mm
260 mm
100 mm
30 mm
0,78 dm?
1 Stiick

1 Stlick
Einzelpackung
nein
bruniert
nein

unisolierte, offene Steckverbinder (2,8 + 4,8 mm
Steckerbreite)

4
F-Crimp

250 mm

27 -13

mit rutschhemmenden Kunststoff-Hdllen

automatische Crimpzange
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