
Entlötpinzette 2x40 W, Chip Tool Vario, 0460MDJ

Die Entlötpinzette CHIP TOOL VARIO zeichnet sich durch starke Leistung (2 x 40 W) sowie
einen sehr kompakten Aufbau aus. Sie ist damit bestens geeignet, feinste Lötarbeiten an
sehr kleinen SMD-Bauteilen vorzunehmen. Die steckbaren Heizelement-Paare können am
Griffstück exakt zueinander ausgerichtet werden und sind jederzeit schnell zu wechseln.
Ein Umschaltelement erlaubt den Wechsel vom selbstschließenden zum selbstöffnenden
Betrieb. Der CHIP TOOL VARIO verfügt über den bewährten und zuverlässigen
Bewegungssensor zur Aktivierung aus dem Standby-Betrieb.
• Präzises Entlöten feinster SMT Bauteile
• Hohe thermische Leistung von 2 x 40 W
• Präzise Temperaturregelung und zusätzliche Kalibrierfunktion für gleichbleibende
Entlötergebnisse
• Separat temperaturgeregelte Lötspitzen
• Stecksystem für einfachen und schnellen Spitzenwechsel
• Justiermöglichkeit für präzise Spitzenausrichtung
• Pinzette mit umschaltbarer Klemm- und Greiffunktion
• Unterschiedliche Spitzengeometrien von 0,2 mm - 1,8 mm
• Bewegungssensor für für automatische Standby- und Abschaltfunktion
• Kalibriermöglichkeit
• anschließbare i-CON Regelstationen: 0IC113V, 0IC113V0C, 0IC223, 0IC22300C
• anschließbare i-CON Vario Regelstationen: 0ICV203A, 0ICV203AP, 0ICV203HP,
0ICV403A
• Nennspannung: 24 V
• Nennleistung: 2 x 40 W
• Temperaturbereich: 150 °C - 450 °C
• Lötspitzentyp: 0462MDLF007
• Lötspitzenserie: 0462
• Kolbenablage	Ablageständer: 0A54
• Spitzenlegierung: ERSADUR LF
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• RoHS-konform

Artikel-Nr. WL27721

Modell 460MDJ

Hersteller ERSA

Hersteller-Artikel-Nr. 0460MDJ

GPSR Herstellerdaten ERSA GmbH
Leonhard-Karl-Strasse 24
DE-97877 Wertheim
www.ersa.de

Länge mit Verpackung 185 mm

Breite mit Verpackung 75 mm

Höhe mit Verpackung 25 mm

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Inkl. Batterie nein

RoHS konform ja

Nennleistung 80 W

Spannung 24 V

Handstück (Typ) Entlötkolben

Temperaturbereich °C 150 – 450 °C

Passende Ablage 0A54

Passende Spitzen Serie 0462

Spitzenform meißelförmig

Beschichtung der Lötspitze Dauerlötspitze

Passende Steuereinheit 0IC113V, 0IC113V0C, 0IC223V, 0IC22300C,
0ICV203A, 0ICV203AP, 0ICV203HP, 0ICV403A

ESD gerecht ja
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