PV weidinger

Lotspitze konisch, gebogen, D: 3 mm, C130416
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Die Lospitzenserie C130 sind fiir das Handstliick AP130 geeignet und verfligen Uber
gebogene Spitzen, die perfekt an die die Position des Zinndrahts angepasst sind. Die
Spitzen kédnnen mit Hilfe der Verdrehsicherung am Handstiick ausgerichtet werden.

Artikel-Nr. WL30211

Modell C130-416
Hersteller JBC
Hersteller-Artikel-Nr. C130416

GPSR Herstellerdaten JBC Soldering SL

Ramodn y Cajal 3
ES-08750 Molins De Rei
www.jbctools.com

Lange mit Verpackung 127 mm

Breite mit Verpackung 31 mm
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Hohe mit Verpackung
Verkaufseinheit
Inhaltseinheit
Produktserie
Spitzenserie

Inkl. integrierter Heizung
Spitzenlange
Gesamtlange der Lotspitze
Latspitzendurchmesser
Spitzenform
Spitzenausrichtung
Passendes Handstlick

ESD gerecht

PPV weidinger

31 mm

1 Stiick
1 Stiick
C130
C130

ja

11,5 mm
120 mm
3 mm
konisch
abgewinkelt
AP130

nein

Products for the electronic industry
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