
HD-Thermopinzette, HT470-A

Die Hochleistungspinzette HT470-A wurde entwickelt, um die Lötzeit bei Anwendungen
zu verkürzen, die eine große Wärmemenge erfordern. Einige Anwendungsbeispiele sind:
Löten von Koaxialkabelabschirmungen in Telekommunikationsantennen, Löten von
großen Kupferleitern in medizinischen Bildgebungsscannern usw.
• arbeitet ausschließlich in Verbindung mit 2 HDE-U Steuereinheiten und benötigt den
Ablageständer HDT-SE
• geeignete Spitzen: C470
• Handstück und Ständer sind im Set KHT470A erhältlich
Werkzeug und Ständer sind als Schwerlastpinzettensatz KHT470A erhältlich
• Spitzen sind nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr. WL30402

Modell HT470-A

Hersteller JBC

Hersteller-Artikel-Nr. HT470-A
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GPSR Herstellerdaten JBC Soldering SL
Ramón y Cajal 3
ES-08750 Molins De Rei
www.jbctools.com

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Handstück (Typ) Lötpinzette

Passende Spitzen c470

Passende Steuereinheit HDE- Heavy Duty Control Unit

ESD gerecht ja
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