
Lötdraht Sn96,5Ag3Cu0,5, 1,0 mm / 3064 (bleifrei)

• Flussmitteltyp 3064: Für schwer zu lötende Teile, auch wirksam auf Nickel, Messing,
Bronze
• 1-seelig
[https://www.tamura-elsold.de/index.php/de/downloads/sicherheitsdatenblaetter|Laden Sie
sich hier das passende Sicherheitsdatenblatt herunter]

Artikel-Nr. WL30977

Modell Flussmitteltyp 3064 (bleifrei)

Hersteller TAMURA ELSOLD

Hersteller-Artikel-Nr. RÖLOT5456

GPSR Herstellerdaten TAMURA DEUTSCHLAND GmbH
Hüttenstraße 1
DE-38871 Ilsenburg
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Verkaufseinheit 1 Rollen

Inhaltseinheit 1 Rollen

Detail Inhaltseinheit 500 g

Flussmittelklasse 1.1.2, F-SW26, ROM1

Legierung Sn96,5Ag3Cu0,5

Flussmitteltyp 3064

Flussmittelanteil 2,2 %

Klassifizierung • ROM1
• 1.1.2
• F-SW26

Drahtdurchmesser 1 mm

Legierung Sn96,5Ag3Cu0,5

Bleifrei/Bleihaltig bleifrei

ESD gerecht nein
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