
Absauggerät ACD 400 MD.58 A28 Ex für
Gase/Dämpfe/Gerüche, 600 m³/h bei 1800 Pa

• Speicherfilter, die nach ihrer Sättigung ausgetauscht werden.
• (1) Filtermatte M5 (ULT 02.0.012)
• (2) Adsorptionsfilter, Aktivkohle ca. 14 kg (ULT 02.1.025)
• (3) Adsorptionsfilter, Aktivkohle ca. 14 kg (ULT 02.1.044)
• Ausstattung:
• gasexplosionsgeschützter Mitteldruckventilator, ATEX-Ausführung II 2 G c T3
• geerdete Filter
• abgesetzter Schaltkasten

Artikel-Nr. WL30978

Modell ACD 400 MD.58 A28 Ex

Hersteller ULT
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Hersteller-Artikel-Nr. ACD 0402.0-EX.0.0

Verkaufseinheit 1 Stück

Inhaltseinheit 1 Stück

Motornennleistung 1,5 kW

Nennvolumenstrom 600 m³/h bei 1.800 Pa

Frequenz 50 Hz

Nennstrom 3,3 A

Spannung 400 V

Unterdruck max 2400 Pa

Schallpegel 63 dBA

Volumenstrom max 1200 m³/h
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