PV weidinger

ESD Arbeitstisch Basic, ESD-Schichtstoff, grau, 1600x800 mm

Der ESD Arbeitstisch Basic von Karl in ESD-direktbeschichteter Ausfuhrung erfillt alle
Normen, die flr einen ESD-gerechten Arbeitsplatz in einer EPA vorgeschrieben sind, um
ein sicheres Arbeiten mit sensiblen elektronischen Bauelementen zu gewdhrleisten.

- belastbar bis 150 kg

« Untergestell aus stabilem Vierkantstahlrohr, 35 x 35 mm

« Tischbeine demontierbar, Befestigung am Untergestell Giber Spezialverbinder mit einer
Schraube

- alle Metallteile leitfahig pulver beschichtet

« Melaminharz-Direktbeschichtung, bedingt abrieb- und kratzfest

« volumenleitfahige Tragerplatte

« Ableitwiderstand RA1 x 105 bis 5 x 109 Ohm (Trockenmessung nach IEC 61340-5-1, 100V)

Artikel-Nr. WL31342
Modell 30.025.34
Modelllinie Basic
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Hersteller
Hersteller-Artikel-Nr.
Breite

Hohe

Tiefe
Verkaufseinheit
Inhaltseinheit
Herstellerfarbangabe
Farbe

Material Gestell
typischer Ableitwiderstand
Anschluss
Ausfiihrung Platte
Material Tischplatte
mit Erdungspunkt
Tragkraft

ESD gerecht

,’, Weidinger

KARL

30.025.34

1600 mm

780 mm

800 mm

1 Stiick

1 Stiick

lichtgrau

grau
Vierkantstahlrohr
10° - 10° Ohm

2x 10 mm Druckknopf
ESD-Ausfiihrung
ESD-Schichtstoff
nein

150 kg
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