PV weidinger

Dosiernadel 0,5", angefast, Gauge 25, rot, abgeschragt

Die abgeschragten Optimum®-Spitzen sind perfekt fir den Mikropunktauftrag von
Materialien mit geringer Viskositat geeignet; sie sin mit einem speziellen
AuBendurchmesserkonus gefertigt, der die Dochtwirkung verringert und so einen
praziseren Auftrag ermdglicht.

® Dosiernadel fur Kartusche, gerade

@ Kapillare L =1/2"

® D innen=GA 18

@ rot

® Innendurchmesser: 0,25 mm

Artikel-Nr. WL31400
Modell 7018352
Hersteller NORDSON EFD
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Hersteller-Artikel-Nr.
GPSR Herstellerdaten

Verkaufseinheit
Inhaltseinheit

Farbe

Inkl. Batterie

Gauge

Lange der Kapillare (inch)
Spitzenart (Dosiernadeln)
Innendurchmesser
Spitzenform

ESD gerecht

PV weidinger

7018352

Nordson Deutschland GmbH
KapellenstraBe 12

DE-85622 Feldkirchen
www.nordson.com

1 Stiick

1 Stiick

rot

nein

GA 25

0,5in

Angefaste Spitze
0,25 mm
abgeschragt

nein
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